
 

 

* INSTALLATIONSSET FÜR DIE AUTOMATISCHE SPÜLUNG UND VORSPÜLUNG OPTIONAL 
**PLASMACLUSTER UND DIE PLASMACLUSTER-LOGOS SIND EINGETRAGENE MARKEN DER SHARP CORPORATION. 

DIE ZUKUNFT DER HYGIENE:
WENN SMARTER KOMFORT AUF 
INNOVATIVE REINHEIT TRIFFT

GROHE Bau Cosmopolitan E

GROHE Tectron Bau E Infra-
rot Betätigungsplatte

Die WC-Spülung wird automatisch 
über die Infrarot-Elektronik aktiviert. 
Die berührungslose Technologie ist 
äußerst hygienisch, da für die 
Aktivierung kein Kontakt mit der 
Betätigungsplatte erforderlich ist.

GROHE Dusch-WC
Aufsatz

Verwandelt eine einfache Toilette in 
einen komfortablen, hygienischen 
Ort. Zwei separate Sprüharme bieten 
eine sanfte Reinigung mit Wasser. 
Die Sprühköpfe bestehen aus einem 
antibakteriellen Material. Die 
einfahrbaren Sprüharme sind für 
zusätzliche Hygiene geschützt und 
können vor und nach jedem 
Gebrauch gespült werden.

Mit dem Sensia Arena Dusch-WC ist es nicht notwendig, den Deckel 
oder die Betätigungsplatte zu berühren: Durch einen Bewegungssensor 
ö�net und schließt sich der Deckel automatisch, während die 
Toilettenspülung automatisch* erfolgt. Ein weiteres Plus für die Hygiene:  
Die PlasmaCluster**-Technologie beseitigt aktiv Bakterien für  eine 
saubere Toilette. 

GROHE Sensia Arena

GROHE Zedra Touch

Ausgestattet mit der GROHE EasyTouch-
Technologie ermöglicht die Armatur die Steuerung 
des Wasserflusses mit nur einer Berührung - ideal 

für die Momente, in denen die Hände schmutzig 
sind, da sie nur mit dem Handgelenk oder 

Ellenbogen bedient werden kann.

GROHE Eurosmart 
Cosmopolitan E 

Ein präziser Infrarotsensor vermeidet 
durch die berührungslose Anwendung die 

Verbreitung von Keimen. Zudem verfügt 
die Waschtischarmatur über viele 

intelligente Funktionen wie automatisches 
Durchspülen und einen Temperaturbe-

grenzer, der die Verbrühungsgefahr 
verringert.

GROHE Essence Keramik 

Spezielle Ionen mit antibakterieller 
Wirkung verhindern das Bakterien-

wachstum und sorgen dafür, dass die 
Keramikoberflächen sauber bleiben. 

Hygienisches Händewaschen ohne die Armatur zu 
berühren, um die Übertragung von Keimen zu ver- 
hindern. Die Wasserführung wurde so optimiert,  
dass kein stagnierendes Wasser entsteht.


